
Технічний паспорт

Дисперсійний клей призначений виключно для укладання 
паркету зі стійких до розбухання видів деревини на 
фанеру. Для внутрішніх робіт. 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Дисперсійний клей для паркету 

Твердий, з високою міцністю на зсув клей з незначним вмістом води для стійкого до розбухання паркету

* при температурі основи та клею +20°С і відносній вологості повітря 65%.

UZIN MK 61

ПЕРЕВАГИ / ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Без розчинників

З незначною емісією

З нейтральним запахом

Легко наноситься

Стійкі  клейові рифи

Висока міцність на зсув

Готовий до нанесення дисперсійний паркетний клей з 
відмінними технологичними  властивостями. 
Склад: полімерна дисперсія, добавки, мінеральні 
наповнювачі, вода.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип упаковки:                             пластикове відро
Фасування:                                 20 кг
Термін придатності:                   щонайменше 12 місяців
Колір:                                          світло-бежевий
Витрата:                                     приблизно 800-1200 г/м²  
Температура при нанесенні:    +15…+25 °С 
Час для укладання покриття:   приблизно 20 хвилин*
Придатність 
до навантаження:                     приблизно за 2 – 3 дні* 
Придатність до шліфування:   приблизно за 7 – 10 днів*

штучний паркет завтовшки до 15 мм зі стійких до 
розбухання видів деревини

ОСНОВНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

2-шарового готового паркету (максимальний розмір 
15 х 70 x 420 мм)
фанери, ДСП та OSB на мінеральні поверхні та для 
склеювання листів між собою

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ТАКОЖ ДЛЯ УКЛАДАННЯ:



В оригінальній упаковці продукт можна зберігати щонайменше 12 

місяців у  сухому, помірно прохолодному місці. Берегти від 

морозу! Відкриту упаковку щільно закривати, якнайшвидше 

використовувати вміст. 

Роботи проводити при температурі від +18 °C до +25 °C, при 

температурі поверхні вище за +15°C  та відносній вологості 

менше ніж 65%. Низька температура і висока вологість повітря 

подовжують, а висока температура і низька вологість 

прискорюють час укладання, твердіння та висихання.

При нанесенні шпаклівки – товщина шару щонайменше 3 мм.

Забезпечити повне висихання ґрунтовки та шпаклівки перед 

нанесенням клею.

Внутрішні конструкції дерев'яної підлоги мають бути повністю 

сухими. Забезпечити ретельне зовнішнє та внутрішнє 

провітрювання конструкції, наприклад, шляхом видалення 

облямовувальних стрічок з країв або шляхом встановлення 

спеціальних плінтусів з вентиляційними отворами.

Водні дисперсійні клеї не можуть бути в повній мірі сумісні з усіма 

типами паркету, деревини та поверхні. Для нестійкого до 

набухання паркету  використовувати інші відповідні клеї для 

паркету UZIN. 

Дотримуватись стандартів вологості деревини.  

Слід укладати паркет на достатньо великій та рівномірній відстані 

від  вертикальних конструкцій, залежно від виду паркету, 

деревини та розміру приміщення.

Не можна ставати на поверхню паркету протягом часу твердіння 

– 2-3 дні.

Слід дотримуватись загальноприйнятих фахових та технічних 

правил укладання підлогових покриттів та чинних національних 

стандартів. Особливої уваги потребує врахування стандартів та 

рекомендацій: 

- DIN 18 356 «Паркетні роботи», Ö-Norm B 5236

- Інструкція ТКВ «Приклеювання паркету»

- Інструкція Центрального будівельного союзу Німеччини (ZDB)

«Еластичні підлогові покриття, текстильні підлогові покриття та

паркет на конструкціях підлоги з обігрівом».

- Інструкція ТКВ «Оцінка та підготовка поверхонь перед

підлоговими та паркетними роботами»

- Інструкція ВЕВ «Оцінка та підготовка поверхонь»

Надана інформація базується на нашому досвіді та ретельних дослідженнях. Проте, ми не можемо вивчити та перевірити всі різноманітні матеріали, які використовуються 
додатково, різні місця проведення будівельних робіт та умови використання продукту. Відповідно, якість Вашої роботи залежить від фахової оцінки місця проведення 
будівельних робіт та від того, як Ви використовуєте продукт. У разі сумнівів слід провести власний тест та звернутись за технічною консультацією. Необхідно дотримуватись 
інструкцій виробника покриття. З появою цього технічного паспорта усі попередні інструкції щодо продукту втрачають свою чинність. Актуальну версію цього технічного паспорта 
можна знайти на нашій домашній сторінці www.uzin.de I  06.2019

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ:

UZIN MK 61
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:
Поверхня має бути рівною, твердою, здатною витримати 
відповідні навантаження, сухою, без тріщин, чистою, не містити 

речовини (бруд, масло, жир), що погіршують адгезію. Слід 

перевірити поверхню згідно чинних стандартів, у разі виявлення 

недоліків слід повідомити про наявність проблем. Стяжки з 

бетону та сульфату кальцію слід відшліфувати та очистити 

пилососом.  

Видалити непридатні шари, які погіршують адгезію (як-от, 

розчинники, залишки клею, шпаклівки, фарби та ін.) за 

допомогою щіток, шляхом шліфування, фрезування або 

дробоструминної обробки. Сміття та пил ретельно зібрати 

пилососом. 

Наносити тільки на поверхню з достатніми поглинальними 

властивостями. Відповідні ґрунтовки та шпаклівки можна обрати 

з асортименту продуктів UZIN. 

Дотримуватись технічних паспортів усіх  продуктів, які 

використовуються.

ЗАСТОСУВАННЯ:
1. Перед застосуванням довести клей до кімнатної температури.

За потреби перемішати клей.

2. Рівномірно нанести клей на поверхню шпателем з відповідним

розміром зубців (див. «Витрата»). При нанесенні клею

враховувати те, що його кількості має вистачити на ретельне

зволоження зворотної сторони покриття, та на те, що покриття

слід укласти впродовж рекомендованого часу. Елементи

паркету ретельно притискати.

3. Між стіною та паркетом під час укладання за допомогою

клинів залишити відстань 10 – 15 мм. По завершенню робіт

клини відразу видалити.

4. Відразу ж після використання інструменти вимити водою.

Свіжі забруднення від клею змити водою.

ВИТРАТА:
Тип паркету Розмір зубців шпателя Витрата* 

* при температурі основи та клею +20°С і відносній вологості повітря 65%.

Фанера на основу

Штучний паркет на 

фанеру

В3 або В11

В11

800-1000 г/м²

800-1000 г/м²



Надана інформація базується на нашому досвіді та ретельних дослідженнях. Проте, ми не можемо вивчити та перевірити всі різноманітні матеріали, які використовуються 
додатково, різні місця проведення будівельних робіт та умови використання продукту. Відповідно, якість Вашої роботи залежить від фахової оцінки місця проведення 
будівельних робіт та від того, як Ви використовуєте продукт. У разі сумнівів слід провести власний тест та звернутись за технічною консультацією. Необхідно дотримуватись 
інструкцій виробника покриття. З появою цього технічного паспорта усі попередні інструкції щодо продукту втрачають свою чинність. Актуальну версію цього технічного паспорта 
можна знайти на нашій домашній сторінці www.uzin.de   I  06.2019

УТИЛІЗАЦІЯ:
Залишки продукту за можливості зібрати та використати 
в подальшому. Не допускати проникнення до каналізації, 
у водойми та у ґрунт. Порожні сухі пластикові упаковки – 
придатні для вторинної переробки. Упаковки з залишковим 
вмістом рідини, а також зібрані рідкі залишки продукту є 
небезпечними відходами. Упаковки з затверділими 
залишками – відходи будівництва.

UZIN MK 61

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:
GISCODE D1 – не містить розчинники відповідно до TRGS 610.   
Рекомендується використання захисного крему для шкіри. 
Зберігати  в недоступному для дітей місці. Під час нанесення 
рекомендовано використовувати захисний крем для рук та 
ретельно провітрювати приміщення.

Проведення робіт згідно зі стандартами та забезпечення 
повного висихання поверхні, ґрунтовки та шпаклівки є 
основними передумовами для збереження якості повітря 
у приміщенні після укладання підлогового покриття.

Інформація для алергіків за тел. +49 (0)731 4097-0.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

