
Технічний паспорт

Для гомогенних та гетерогенних ПВХ- / ХВ-покриттів 
у рулонах та плитках 
Для каучукових покриттів у рулонах (як-от, noraplan® 
товщиною до 4 мм) та для покриттів зі звукоізоляційною 
або спіненою підкладкою 
Для текстильних покриттів з усіма розповсюдженими 
видами зворотної сторони
Для легких голкопробивних покриттів, тканинних виробів 
та для Flotex-покриттів
Для дизайнерських ПВХ-покриттів
Для лінолеуму у рулонах товщиною до 3,2 мм

ОСНОВНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Універсальний «мокрий» адгезивний клей 

Універсальний клей для усіх розповсюджених видів еластичних підлогових покриттів 

* при температурі  +20°С і відносній вологості 65% 

** макс. дозволена витрата у суднобудуванні (MMO)

UZIN KE 2000 S 

ПЕРЕВАГИ / ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Короткий час витримки

Відмінні властивості нанесення

Висока адгезія завдяки надійним клейовим ниткам 

UZIN KE 2000S – високоефективний дисперсійний клей 
з коротким часом витримки та тривалим часом укладання 
для нанесення «мокрим», адгезивним/контактним способом 
або способом «подвійної краплі». Для стін та підлоги. 
Для внутрішніх робіт.   

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип упаковки: пластикове відро
Фасування: 2 кг, 6 кг, 14 кг
Термін придатності: щонайменше 12 місяців
Колір у вологому стані:             кремово-білий 
Колір після висихання:             прозорий
Витрата: приблизно  180-380 г/м²
Час витримки: 10-45 хвилин*
Час для укладання покриття:   15-120 хвилин*
Температура при нанесенні:    щонайменше +15 °С на підлозі
Придатність до 
навантаження: за 24 години* 
Зварювання / заповнювання 
швів: за 24 години*
Остаточне затвердіння:            за 3 дні*

на поглинальних, пошпакльованих  поверхнях «мокрим» 
або «напівмокрим» способом
на щільних, непоглинальних поверхнях контактним 
способом (тільки для ПВХ, ХВ-покриття, не для 
дизайнерських покриттів)
на щільних, непоглинальних поверхнях при нанесенні 
тільки на поверхню (ПВХ-/ ХВ- та каучукові покриття)
на підлогах з водним обігрівом 
на поверхнях з навантаженням від меблевих роликів 
згідно DIN EN 12 529 
для укладання покриттів, для очищення яких використо-
вуються мийні засоби та мийні машини з розпилювачем 
згідно з RAL 991 A2
на підлогах з сильними навантаженнями в комерційних 
та промислових приміщеннях  

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:



ДОДАТКОВА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Надана інформація базується на нашому досвіді та ретельних дослідженнях. Проте, ми не можемо вивчити та перевірити всі різноманітні матеріали, які використовуються 
додатково, різні місця проведення будівельних робіт та умови використання продукту. Відповідно, якість Вашої роботи залежить від фахової оцінки місця проведення 
будівельних робіт та від того, як Ви використовуєте продукт. У разі сумнівів слід провести власний тест та звернутись за технічною консультацією. Необхідно дотримуватись 
інструкцій виробника покриття. З появою цього технічного паспорта усі попередні інструкції щодо продукту втрачають свою чинність. Актуальну версію цього технічного паспорта 
можна знайти на нашій домашній сторінці www.uzin.de I  03.2020

UZIN KE 2000 S 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:
Поверхня має бути  твердою, здатною витримати відповідні 

навантаження, рівною, сухою, без тріщин, чистою і не містити 

речовини, які погіршують адгезію (як-от, бруд, масло, жир).  

Поверхню ретельно очистити пилососом, поґрунтувати та 

прошпаклювати. Відповідні ґрунтовки та шпаклівки можна обрати 

з асортименту продуктів  UZIN. Перевірити поверхню згідно з 

чинними нормами та стандартами, у разі виявлення недоліків 

слід повідомити про наявні проблеми. Забезпечити повне 

висихання нанесених ґрунтовок та шпаклівок. 

Рекомендована товщина шару шпаклівки при нанесенні:

-на непоглинальні або вологочутливі поверхні ➞ 2 мм (при

укладанні каучукового покриття 3 мм)

-на свіжі стяжки на основі сульфату кальцію ➞ 1 – 2 мм (при

укладанні каучукового покриття 2 мм)

-на старі поверхні  ➞ щонайменше 2 мм (при укладанні

каучукового покриття 3 мм)

Покриття без хлору, еластичні покриття (як-от, Upofloor 
LifeLine®)
ПУ-покриття у рулонах товщиною до 2 мм (як-от, 
WPTPURline®)
Стінові покриття (як-от, ПВХ-покриття у ванних кімнатах 
або у спортивних залах)
Коркмент  та подібні ізоляційні і роздільні підкладки UZIN

ЗРАЗОК ЗАСТОСУВАННЯ:
Завдяки застосуванню високоякісної сировини для виготовлення 

UZIN KE 2000 S вдалося зменшити час витримки при нанесенні 

адгезивним способом та досягти тривалішого часу на укладання 

покриття. Технічні властивості клею гарантують надійність 

проведення робіт та мінімізують вплив різноманітних умов на 

будівельних майданчиках на результат. Підлогове покриття у 

таких випадках можна укладати у стислі терміни, але без зайвого 

поспіху.  

ЗАСТОСУВАННЯ:
1. Рівномірно нанести клей на поверхню шпателем з відповідним

розміром зубців та витримати, враховуючи товщину шару

нанесення, умови мікроклімату, поглинальні властивості

поверхні та  тип покриття.  Протягом «часу життя» нанести

достатню кількість клею для повного зволожування зворотної

сторони покриття.

2. Сильно деформовані краї покриття зігнути / розігнути у

зворотну сторону.  Після витримки клею укласти покриття та

притерти по всій поверхні (наприклад, за допомогою

повстяного інструменту для притирання  Wolff, арт.: 62694).

Покласти вантажі на покриття у місцях сильної деформації,

видалити повітря з-під покриття. За 20 хвилин знову

провальцювати поверхню, притерти покриття в області швів та

на краях.

Укладання «мокрим» / «напівмокрим» способом: укласти, 

провальцювати та притерти покриття. Якщо клейові рифи мають 

кремово-білий колір, клейкість продукту ще незначна  або 

відсутня.  

При нанесенні способом «подвійна крапля»: укласти покриття 

на свіжий шар клею та притерти. Відразу знову зняти покриття та 

витримувати клей на зворотній стороні покриття та на поверхні 

до утворення клейкості (тест на дотик, див. фотографію нижче), 

клейкі рифи не повинні стати повністю прозорими. Потім знову 

укласти покриття, провальцювати та притерти.  

Приклеювання на стіни: нанести клей на підготовлену 

поверхню стіни вовняним валиком, утворити клейові рифи 

відповідним зубчастим шпателем та витримати. Укласти та 

притерти покриття.

Приклеювання контактним способом: в залежності від виду 

покриття нанести клей на зворотну сторону покриття та на 

поверхню зубчастим шпателем або валиком. Витримати клей. 

Потім укласти, притиснути та притерти покриття.

3. Свіжі забруднення від клею змити водою.

ПВХ-покриття / 

гладка

ХВ-покриття, 

дизайнерські 

покриття, LifeLine®  

тощо / гладка

ПВХ-, гумові 

покриття / з не-

значною текстурою 

Текстильні покриття, 

лінолеум, м'які 

голкопробивні 

покриття тощо / 

текстурна

ВИТРАТА:

*при температурі  +20°С і відносній вологості 65% 

** макс. дозволена витрата у суднобудуванні (МMO)

Тип покриття/ 
зворотна сторона 
покриття

Розмір 
зубців 
шпателя

Витрата*
МMO** 
Можливість 
використання 
у суднобудуванні

А5

А1

А2

В1

приблизно 

180-200 г/м²

приблизно 

200-280 г/м²

приблизно 

250-320 г/м²

приблизно 

320-380 г/м²

Так 

Так 

Так 

Ні 



ТАБЛИЦЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Надана інформація базується на нашому досвіді та ретельних дослідженнях. Проте, ми не можемо вивчити та перевірити всі різноманітні матеріали, які використовуються 
додатково, різні місця проведення будівельних робіт та умови використання продукту. Відповідно, якість Вашої роботи залежить від фахової оцінки місця проведення 
будівельних робіт та від того, як Ви використовуєте продукт. У разі сумнівів слід провести власний тест та звернутись за технічною консультацією. Необхідно дотримуватись 
інструкцій виробника покриття. З появою цього технічного паспорта усі попередні інструкції щодо продукту втрачають свою чинність. Актуальну версію цього технічного паспорта 
можна знайти на нашій домашній сторінці www.uzin.de I  03.2020

UZIN KE 2000 S 

ЧАС ВИТРИМКИ КЛЕЮ ТА ЧАС НА УКЛАДАННЯ ПОКРИТТІВ 
ПРИ ВИКОРИСТАННІ UZIN KE 2000 S:  

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ:
В оригінальній упаковці можна зберігати щонайменше 12 місяців 

у  помірно прохолодному місці. Морозостійкий до -14 °C. Відкриту 

упаковку щільно закривати, якнайшвидше використовувати вміст. 

Перед використанням довести клей до кімнатної температури.

Роботи проводити при температурі від +18 °C до +25 °C, при 

температурі поверхні вище +15 °C  та відносній вологості менше 

65%. Низька температура і висока вологість повітря подовжують, 

а висока температура і низька вологість скорочують час 

укладання, схоплювання та висихання.

Вологі поверхні можуть призвести до утворення вторинної емісії 

та виникнення запахів. У зв'язку з цим, обов'язково забезпечити 

повне висихання шпаклівки на пошпакльованих поверхнях.  

Застосування клею на поверхнях із залишками старого клею 

може призвести до взаємодії речовин. У зв'язку з цим, старі шари 

клею слід ретельно видалити. У будь-якому разі, поверхні із 

залишками старого клею слід обробити блокувальною 

ґрунтовкою  та прошпаклювати достатньою кількістю 
самовирівнюваної шпаклівки (зазвичай товщина шару 3 мм). 

Покриття перед приклеюванням має бути розправленим, 

акліматизованим та адаптованим до подальшого використання у 

відповідному мікрокліматі. 

Під час приклеювання необхідно навантажити сильно 

деформовані краї рулонів, значні викривлення та вм'ятини, краї 

покриття, які сильно стирчать.

При екстремальному тепловому навантаженні, спричиненому 

сонячним промінням, при механічному навантаженні від 

гідравлічних візків, вилкових навантажувачів тощо або при впливі 

вологи на покриття та у випадку виникнення сумнівів, слід 

отримати додаткову технічну консультацію.  

При укладанні лінолеуму відстань між полотнами не має  

перевищувати товщину поштової листівки. 

Слід дотримуватись загальноприйнятих фахових та технічних 

правил укладання підлогових покриттів та чинних національних 

стандартів. Особливої уваги потребує врахування стандартів та 

рекомендацій: 

-DIN 18 365 «Роботи з підлоговими покриттями», Ö-Norm B 2236

-Інструкція ТКВ «Оцінка та підготовка поверхонь перед

підлоговими та паркетними роботами»

-Інструкція ВЕВ «Оцінка та підготовка поверхонь»

-Інструкція ТКВ «Приклеювання підлогових ПВХ-покриттів»

-Інструкція ТКВ «Приклеювання еластичних підлогових

покриттів»

-Інструкція ТКВ «Приклеювання лінолеумних підлогових

покриттів»

-Інструкція ТКВ «Приклеювання килимових підлогових покриттів»

Час витримки Час укладання покриття

«Стара рецептура»

Розповсюджений
клей

Час /хвилин

При укладанні ПВХ-покриттів у рулонах на шпаклівку UZIN NC 170 LevelStar,  
шпателем з розміром зубців А2, при температурі +20°C та відносній вологості 65%.

20 хв. 40 хв.

30 хв. 40 хв.

35 хв. 40 хв.

Укладання покриття на 
пошпакльовані поверхні 
«мокрим» / «напівмокрим» 
способом 

Розмір 
зубців 
шпателя

Час витримки* Час укладання 
покриття

Укладання покриття на щільні поверхні 
«адгезивним» способом 

Розмір 
зубців 
шпателя

Час 
витримки*

Час 
укладання 
покриття

Укладання покриття на 
щільні поверхні способом 
«подвійної краплі»

Розмір 
зубців 
шпателя

Час витримки* Час укладання 
покриття

ХВ-покриття, дизай-
нерські покриття на 
пошпакльовану 
поверхню

ПВХ-покриття, гумові 
покриття на пошпакльо-
вану поверхню

Текстильні покриття, 
лінолеум на пошпакльо-
вану поверхню

Грубі голкопробивні 
покриття на пошпакльо-
вану поверхню

А5

А2

В1

В2

10 – 20 хвилин

15 – 20 хвилин

20 – 30 хвилин

10 – 20 хвилин

15 – 25 хвилин

20 – 40 хвилин

30 – 45 хвилин

30 – 45 хвилин

ПВХ-покриття на UZIN KR 410 
або на щільні підкладки А5 30 – 40 

хвилин
1 – 2 
години

Гумові покриття 
на гладку щільну 
поверхню

А5
10 хвилин, 
зняти покриття, 
ще 20 хвилин

45 хвилин



Надана інформація базується на нашому досвіді та ретельних дослідженнях. Проте, ми не можемо вивчити та перевірити всі різноманітні матеріали, які використовуються 
додатково, різні місця проведення будівельних робіт та умови використання продукту. Відповідно, якість Вашої роботи залежить від фахової оцінки місця проведення 
будівельних робіт та від того, як Ви використовуєте продукт. У разі сумнівів слід провести власний тест та звернутись за технічною консультацією. Необхідно дотримуватись 
інструкцій виробника покриття. З появою цього технічного паспорта усі попередні інструкції щодо продукту втрачають свою чинність. Актуальну версію цього технічного паспорта 
можна знайти на нашій домашній сторінці www.uzin.de   I  03.2020

ЗНАКИ ЯКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ МАРКУВАННЯ:

СКЛАД:

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

УТИЛІЗАЦІЯ:

-GISCODE D 1 / без розчинників 

-EMICODE EC 1 PLUS / з незначною емісією

-DE-UZ 113 / екологічний

Полімерна дисперсія, модифіковані смоли, консерванти, мінеральні 

наповнювачі, добавки та вода. 

Залишки продукту за можливості зібрати та використати в подальшому. 

Не допускати проникнення до каналізації, у водойми та у ґрунт. Порожні 

сухі упаковки – придатні для вторинної переробки. Упаковки з залишковим 

вмістом рідини, а також зібрані рідкі залишки продукту є небезпечними 

відходами. Упаковки з затверділими залишками – відходи будівництва.

GISCODE D1 – не містить розчинники відповідно до TRGS 610.   

Рекомендується використання захисного крему для шкіри. Зберігати  

в недоступному для дітей місці. Під час та після нанесення / висихання 

ретельно провітрювати приміщення! Під час застосування не вживати 

їжу та напої, не курити. При потраплянні в очі або на шкіру ретельно 

змити водою. Не допускати проникнення до каналізації, у водойми та 

у ґрунт. Інструменти вимити водою та милом відразу після застосування. 

Після висихання не виділяє запахів, екологічно і фізіологічно 

нешкідливий. Проведення робіт згідно зі стандартами та забезпечення 

повного висихання поверхні, ґрунтовки та шпаклівки є основними 

передумовами для збереження якості повітря у приміщенні після 

укладання підлогового покриття.

Продукт містить ізоціанати. Інформація для алергіків 

за тел. +49 (0)731 4097-0.

UZIN KE 2000 S 
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